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Notre société

ÅCREATION 1978

ÅCAPITAL 500 kú

ÅNOMBRE DôEMPLOYES34

J.M. JACOMINO, PDG

J.P. BERNARD, Directeur Général

ÅR & D 11 % du chiffre dôaffaires

ÅChiffre dôaffaires7 Múen 2011, 70 % ¨ lôexport

ÅFILIALE SAIREM IBERICA, ESPAGNE
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CANADA

USA

NOUVELLE ZELANDE

AUSTRALIE

AFRIQUE DU SUD

BRESIL

ARGENTINE

CHILI

RUSSIE

ITALIE

ROYAUME UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

ESPAGNE 

SCANDINAVIE

INDE

ISRAEL

JAPON

COREE DU 

SUD

CHINE

IBERICA



MEMBRE DES ORGANISMES SUIVANTS :

OSEO Excellence, France

AXELERA, France

VALORIAL, France

ADIV, France

AMPERE, Europe 

IMPI, USA

http://www.pole-valorial.fr/


Toute fréquence, toute puissance...

300KHz 3MHz 300MHz 3GHz 30GHz 300GHz30MHz

HAUTE FREQUENCE

Å6,78 MHz (étude)

Å13,56 MHz (+/- 0,05 %)

Å27,12 MHz (+/- 0,6 %)

Å40,68 MHz (+/- 0,05 %)

MICRO-ONDES

Å915 MHz 

Å2450 MHz

MICRO-ONDES 

(Sources dôions)

10, 12, 14, 18 GHz

MICRO-ONDES & HF : CHAUFFAGE A COEUR HOMOGENE & SELECTIF



Industrie agro-alimentaire

Principaux domaines dôactivit®

üTempérage / décongélation

üPré-cuisson / cuisson

üCuisson / pasteurisation

üStérilisation

üDésinsectisation

üRéchauffage

üDéshydratation



AMW 200, 10 kW

250 à 400 kg/h AMW 400, 60 kW

800 à 1400 kg/h

AMW 600, 60 kW

1400 à 2000 kg/h

Tempérage/Décongélation de -200 C à -40 C/-20 C 

915 MHz, machines batch



Tempérage/Décongélation de -200 C à -40 C/-20 C 

Viande broyée après 

décongélation micro-onde 

ou HF

Viande broyée directement 

à -20 C



Tempérage/Décongélation de -200 C à -40 C/-20 C 

915 MHz, 75 ï300 kW, traitement continu (tunnel)

Traitement continu

TMW 75 : 2,5 à 3 t/h

TMW 150 : 5 à 6 t/h

TMW 225 : 7,5 à 9 t/h

TMW 300 : 10 à 12 t/h



Tempérage/Décongélation de -200 C à -20 C/-00 C 
27,12 MHz (RF), 6 ï18 kW, machines batch

RF 300 : 120 à 150 kg/h RF 600 : 250 à 300 kg/h

RF 900 : 350 à 400 kg/h



Tempérage/Décongélation de -200 C à -20 C/00 C 
13,56 MHz & 27,12 MHz ïTunnels RF pour blocs poisson et viande 

(15/25 kg)

TRF 120 M-3

Tunnel RF 3 zones

TRF 50 M-1

Tunnel RF 1 zone

TRF 50 F

Tunnel 27,12 MHz pour poisson

TRF 50 F

Tunnel 27,12 MHz pour poisson

TRF 40 M-1: 350 à 400 kg/h

TRF 50 M-2: 600 à 800 kg/h

TRF 80 M-2: 600 à 800 kg/h

TRF 120 M-3: 900 à 1200 kg/h

TRF 160 M-4: 1200 à 1500 kg/h

Capacité 

700 kg à 1 t/h



Cuisson / pasteurisation par micro-

ondes de produits emballés

Ligne de cuisson micro-onde 2,45 GHz en continu



Tunnel pour pré-cuisson de steaks hachés, 

boulettes de viande, filets de volaille, etc.

Ligne de cuisson micro-onde 915 MHz



Cuisson en continu de produits reconstitués (jambon, saucisses).

Ligne de cuisson haute fréquence en continu 

27,12 MHz ï50 ohms ï180 kW



Ligne de cuisson micro-onde 2,45 GHz en continu

Cuisson de desserts en pots

24 kW

240 kW

144 kW

80 kW



Ligne de cuisson micro-onde 2,45 GHz en continu

Ligne de cuisson de desserts en pots, 300 kW



Extraction & traitement des liquides
Minilabotron 2000 - 2,45 GHz



Extraction

Réacteur batch
1.7 ï17 L

Puissance MO continue ou puissance MO pulsée contrôlée

LABOTRON : extraction assistée par micro-onde 2,45 GHz

Brevets: WO 2009/122101  & WO 2009/122102 

6 kW 2 kW

Réacteur 

batch
MO + ultrasons


